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1 Introduzione

Come riassume in breve il titolo del presente documento, si intende in questa sede fornire
il minimo indispensabile di notizie riguardo il problema: Come è possibile trasferire dati tra
un calcolatore tascabile HP della serie 48 e un sistema Linux mediante server kermit, visto
che il kit ufficiale prevede solamente un programma per DOS/Windows ?

2 Licenza d’uso

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of
the GNU Free Documentation License, Version 1.1 or any later version published by the Free
Software Foundation; with the Invariant Section being just

"En passant...",

with no Front-Cover Texts, and with no Back-Cover Texts. A copy of the license should be
get along with this document. If not, please refer to:

http://www.gnu.org/licenses/fdl-howto-opt.html

for full details.

3 En passant...

Alcune precisazioni.
Questo documento viene rilasciato pubblicamente sotto licenza GNU FDL, e si rimanda in
merito alla documentazione in inglese disponibile all’indirizzo web

http://www.gnu.org/licenses/fdl.html

Il presente documento è stato redatto in fretta e furia dal sottoscritto nella speranza che
potesse tornare utile ad altri e, pur non garantendo per eventuali danni che possano derivare
dall’impiego (più o meno maldestro) dei comandi Unix ivi suggeriti, sarebbe lieto di ricevere
pronta notizia di eventuali imprecisioni riportate. Oltre, naturalmente, alla classica postcard,
sono inoltre benvenuti i commenti, costruttivi e... distruttivi.

Paolo Lulli, lulliz@tin.it
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4 Il necessario

Per dare una risposta al problema sopra bisogna procurarsi (oltre ad una distribuzione Linux
funzionante:-) ) un’implementazione di server Kermit. Giacche’ ne esiste una implementa-
zione GNU è probabile che questo sia presente, tipicamente, sul CD della vostra distribuzione.
Basta cercare un file dal nome g-kermit* ... e installarlo. Consiglio, per semplicita’, di instal-
lare la versione in *.rpm, ma non si avranno problemi ad installare un’eventuale distribuzione
in *.tar.gz , in quanto kermit non ha bisogno di soddisfare particolari dipendenze. Nel caso
che non si disponga del suddetto software, si potrà reperire la versione utile per la propria
macchina all’indirizzo:

http://www.columbia.edu/kermit/

Si noti la grande varietà di piattaforme per cui quest’ultimo è stato implementato, ivi
comprese praticamente tutte le versioni di UNIX.

5 Cosa fare

Si procede quindi ad installare il programma gkermit sulla propria macchina facendo:

$ rpm -i gkermit*

(altrimenti c-kermit se la versione è quella presa da www.columbia.edu) Una volta installato il
server sulla propria macchina, e connesso l’apposito cavo seriale ad una delle porte disponibili,
si consiglia la creazione di due script; uno per l’invio, uno per la ricezione di dati.

5.1 Invio dati

Segue lo script sendhp

#!/bin/bash

$HP48=/dev/ttyS1

gkermit <$HP48 >$HP48 -i -s $*

Nello script sopra bisogna sostituire a /dev/ttyS1 il nome della porta a cui è connesso il
cavo seriale.

Si ricorda (ove ce ne fosse bisogno) che la corrispondenza con la denominazione solita
sotto DOS è la seguente:

/dev/ttyS0 COM1

/dev/ttyS1 COM2

/dev/ttyS2 COM3

/dev/ttyS3 COM4
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Si scriva c-kermit in luogo di gkermit ove questo fosse il nome dell’ eseguibile di cui si
dispone

Si ponga lo script in luogo opportuno da poter essere lanciato es.: /usr/local/bin etc.
Tuttavia si fa presente che spesso, per poter scrivere sulle seriali sono necessari i privilegi di
root, quindi ci si regoli di conseguenza.

Bene, per inviare dati, basta digitare su HP: I-O , Start Server
e subito dopo, da xterm:

./sendhp <nome file>

5.2 Ricezione dati

Segue lo script rechp :

#!/bin/bash

$HP48=/dev/ttyS1

gkermit <$HP48 >$HP48 -i -r $*

Per il quale valgono considerazioni analoghe al primo per quanto riguarda i permessi di
esecuzione e le modifiche (eventuali) da apportarvi.

Per ricevere dati, dal menu I-O di HP48 selezionare le variabili da inviare e premere
ksend. In corrispondenza, da xterm basta digitare

./rechp

e attendere che il trasferimento venga effettuato.

6 Files di testo

E’ possibile in questo modo fare l’upload su HP48 (HP49) di qualsiasi tipo di oggetto gestito
dal calcolatore in oggetto, ivi compresi files di testo. Per l’agevole lettura di questi ultimi,
consiglio vivamente l’installazione su HP dell’editor di testo MINIWRITER di J.Y.Avenard,
che consente di visualizzare, nel font di dimensione minima, righe di 33 caratteri. A tal fine,
ma anche per il reperimento di molto altro utile software per HP, suggerisco il sito must

www.hpcalc.org

Tuttavia, se si tenta di inviare ad HP48 un file di testo normale , questo darà errore, con il ri-
schio di perdite di memoria; E’ necessario quindi inviargli files che rispettino la formattazione
seguente: il file deve iniziare con l’header:

"%%HP: T(3)A(R)F(.)";

e tutto il testo deve essere compreso tra virgolette doppie

"
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e

"

Per poter fare cio’ in automatico, allego del codice C scritto al fine di rendere utili a tale
scopo ordinari files di testo; con la caratteristica aggiuntiva di rendere tutte le righe di 33
caratteri.

/****************************************************************

hpao.c

--------------------

by P.L. lulliz@tin.it

Fast convert of an arbitrary text file into a 33 char per-line

text with the right "proemius" to be uploaded on a HP calc.

If you like less , simply change the directive

#define MAXCARATTERI 33

(to be compiled with the -lm option to link the math library)

******************************************************************

Feel free to cut & paste whatever & whenever you like.

If you like, send me a postcard.

If you’re a beautiful woman SEND ME A PHOTO ! :-)

*****************************************************************/

#include <stdio.h>

#include<math.h> /* per l’utilizzo della funzione fmod(int,int) */

# define MAXCARATTERI 33

char app;

int col, acapo;

char header[] = "%%HP: T(3)A(R)F(.);";

FILE *f_in, *f_out;

int main( char argc, char *argv[])

{

if (argc !=3) {

printf ("\n\t Converte files di testo in formato utile per hp48");

printf("\t utilizzo:\n\t hpao <origine.txt> <dest.txt>\n");

exit();

}
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if (

( f_in = fopen ( argv[1] , "r" ) ) &&

( f_out = fopen ( argv[2] , "w" ) )

)

{

fputs( header , f_out);

fputs( "\n\" \n" , f_out);

col = 0;

while ( ! feof(f_in ) )

{

col++;

acapo = fmod( col , MAXCARATTERI );

if ( acapo == 0 )

{

fputs("\n", f_out );

}

app = getc( f_in );

fputc ( app , f_out );

} /* fine while */

}

fputs( "\n\"" , f_out);

fclose( f_in );

fclose( f_out );

}

/****************************************************************

Paolo Lulli

lulliz@tin.it

http://theunixplace.com/~entropia/index.html

*****************************************************************/

Per compilare:

$ gcc hpao.c -lm -o hpao

Va da sè che non c’è motivo per cui tale programma non faccia cio’ per cui e’ stato scritto,
tuttavia devo cautelarmi dicendo che non mi assumo alcuna responsabilità per danni deri-
vanti da un utilizzo non appropriato del codice sopra. Se decideste di passare in input a tale
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prog., per vostri strani motivi che non sto ad indagare, il database della NASA e casualmente
vi trovraste sovrascritto il vostro file di signature

:-)

non potrete in alcun modo ritenermi colpevole.
Per verificare che le cose siano andate bene, è possibile, quando si sia ottenuto, ad esempio,

il file ottica a partire da ottica.txt dare il comando

$ file ottica

Che produrrà, giacchè viene riconosciuto, la seguente stringa:

ottica: HP48 text - T(3) A(R) F(.);

7 Ringraziamenti
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